Schnitt A-A

(wie Bestand)
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vorh. RW-Kanal

Beton DN 500
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gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1
Belastungsklasse Bk 1,0

8 cm Betonrechteckpflaster (grau/rot)

3 cm Brechsand-/Splittbettung

20 cm_Schottertragschicht 0/32

30 cm Frostschutzschicht

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 3
Belastungsklasse Bk 3,2

4 cm_Asphaltbeton (AC 11 DN)

6 cm_Asphaltbinder (AC 16 BS)

10 cm_Asphalttragschicht (AC 32 TS)

15 cm_Schottertragschicht 0/32

_\ vorh. RW-Kanal

Beton DN 300

gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1
Belastungsklasse Bk 1,0

Variantenvergleich

Nr. | Art der Anderung Datum Gez.

Auftraggeber

etenme Ausbau der Strafe "Auf dem Quabben"
im Zuge der "L131" in Zeven

vorh. SW-Kanal 30 cm Frostschutzschicht

8 cm_Betonrechteckpflaster (grau/rot)

Steinzeug DN 300 Auffilllen mit Frostschutzschicht

3 cm Brechsand-/Splittbettung

=65 cm Gesamtaufbau

20 cm_Schottertragschicht 0/32

30 cm Frostschutzschicht

Abschnitt 1

Ausbauvariante 1
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