
2,5%
2,5%

 6 cm  Asphaltbinder (AC 16 BS)

Belastungsklasse Bk 3,2

10 cm  Asphalttragschicht (AC 32 TS)

Auffüllen mit Frostschutzschicht

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

15 cm  Schottertragschicht 0/32

 4 cm  Asphaltbeton (AC 11 DN)

30 cm Frostschutzschicht

≥ 65 cm  Gesamtaufbau

3,0%

Abschnitt 1 / Variante 2

8 cm  Betonrechteckpflaster (grau/rot)

3 cm  Brechsand-/Splittbettung

20 cm  Schottertragschicht 0/32

gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

30 cm  Frostschutzschicht

Belastungsklasse Bk 1,0

3,0%

8 cm  Betonrechteckpflaster (grau/rot)

3 cm  Brechsand-/Splittbettung

20 cm  Schottertragschicht 0/32

gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

30 cm  Frostschutzschicht

Belastungsklasse Bk 1,0

6,50

Fahrbahn

Schnitt A-A

14,52

(Achse verschoben, beidseitiger Geh- und Radweg)

vorh. RW-Kanal

Beton DN 300

vorh. SW-Kanal

Steinzeug DN 300

vorh. RW-Kanal

Beton DN 500

G
r
e

n
z
e

G
r
e

n
z
e

3,86

34 34

3,86

eine Richtungeine Richtung
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T
i
e
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(
1
0
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/
2
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15 15

3,26 3,26
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Geh- und RadwegGeh- und Radweg

Art der Änderung

Aufgestellt

Darstellung

Maßnahme

Nr.

Auftraggeber

Datum Gez.

Telefon (0 42 81) 93 75 - 0

27404 Zeven

Lange Straße 27

Telefax (0 42 81) 93 75 - 20

iwu.zeven@t-online.de

gezeichnet

bearbeitet

Maßstab

Datum

Anlage

Name

und Umwelttechnik

für Wasserwirtschaft

Ingenieurbüro

12.02.2019

1

3

2

Stadt Zeven

Querprofil "A"

Ausbau der Straße "Auf dem Quabben"

im Zuge der "L131" in Zeven

1:50

3b

24.01.19 St.

51-01-19

24.01.19 Stu.

Variantenvergleich

- Abschnitt 1 / Variante 2 -

uwe.albers
Textfeld


Abschnitt 1

Ausbauvariante 2

uwe.albers
Textfeld
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